Machine Translated by Google 


Gevormde ladings. 


Hier word die kegelvormige lading bespreek. 

Die hoofdoel van 'n gevormde lading is om 'n klein gaatjie te sny wat 'n dik metaalplaat gegooi het, die 
meeste van die tyd word dit gebruik om dik gewapende staal binne te dring. 

Daar word 'n keëlvorm van metaal binne 'n buis gebruik, hierdie keël word die voering genoem. 

'n Goeie plofstof met 'n hoë VoD soos PETN kan ook baie goed presteer sonder 'n keël as dit 'n plastiese 
plofstof is. Soos semtex of C-4. 

Die voering word binne die buis geplaas soos getoon by c. 


blasting cap 


stand 


Dit is die resultate van toetse: 


a) Sonder 'n keëlvorm in die lading. b) Met 'n 

keëlvorm in die lading. c) Met 'n voering” in 

keëlvorm in die lading. d) Met 'n voering” in keëlvorm in 
die lading op 'n sekere hoogte. 


“'n Keël gemaak van koper (of 'n ander "sagte" metaal). 


Hierdie keël sal binne na buite gedruk word as gevolg van die plofstof daaragter, en die punt van die keël 
(10% van die volledige keël) sal uitskiet, en die res van die keël, die kante sal binne na buite ineenstort en 

'n stert agter vorm die punt afwaarts. 

Dit sal nie soliede metaal wees wat afvlieg nie, maar die metaal sal vloeibaar word deur die enorme 

druk en dan sal verdamp word en dan verander in plasma, en dan uiteindelik 'n gat sny in waar dit ook al 

op staan, en dit alles gebeur in 8/1000ste van 'n 

tweede. 

Dit sal beter presteer op staal as op hout, aangesien hout 'n laer digtheid het en meer sal wees as jy op hout 
slaan of op glas met 'n hamer sou vergelyk, hout sal 'n duik hê en glas sal breek. 


van die straal wat gevorm is deur verskillende 
vorme van voerings 


B—E Hier kan jy die resultaat sien 
Es 


te gebruik. 


Machine Translated by Google 


Eerstens het jy 'n sirkel nodig wat uit 'n Coke-blikkie gesn 


Van hierdie sirkel sal jy 'n keël moet maak, hierdie Keël sal die voering genoem word soos reeds 
hierbo genoem, jy sal 'n snit in die sirkel tot presies die middel moet maak. 


Ek het 'n sirkel gebruik met 'n deursnee van 50 mm. Dit word dan gevou en opgekrul tot 'n keël, jy 
kan dalk eers met papier oefen om die gevoel daarvan te kry. 


Machine Translated by Google 


Dan nadat jy die keël gemaak het, moet jy dit gom. Ek het supergom gebruik wat binne 'n paar sekondes 
hard is. 


Nadat jy jou keël vasgeplak het sodat dit bly soos jy dit wil hê, moet jy dit in 'n PVC-buis of soortgelyke 
plaas plaas. Die PVC-buis is 25 mm ID, so wanneer jy jou keël opkrul, kan jy die deursnee daarvan 
meet sodat wanneer dit by 25 mm deursnee kom, jy weet jy kan ophou om dit op te rol en dit met jou 
vingers vas te hou en dan vas te plak. 

Om eintlik 'n martini-glas sonder die steel te gebruik, sal ideaal wees, selfs beter as 'n koperkeël. 

Maar dit is 'n bietjie duurder aangesien jy baie martini-glase moet koop en die steel daarvan moet breek, 
en dan "opblaas". 


Die PVC-buis wat hier gebruik word, is 25 mm ID, en 90 mm lank, en natuurlik is die keëls se 
deursnee ook 25 mm OD. 


Machine Translated by Google 


Met my warm gom-smeltgeweer het ek die keël in die PVC-buis vasgeplak. 


d N d 
Dit is hoe dit van die ander kant af moet lyk, maak seker die keël se punt is presies in die middel 
anders gaan die straal nie reguit af nie. 


Machine Translated by Google 


15g AN kunsmis graad. 1,55 g TCAP. 


* 


Goed dit is verkeerd ek het 'n nuwe toets gedoen met 13gr AN en 3gr AP (2:8 verhouding) en dit 
werk BAIE beter. 


Vinnige handleiding oor die maak van APAN. 


ooi die APAN in die buis. Het die APAN bietjie gedruk. 


Machine Translated by Google 


Dit is die skietdop, gemaak van 'n strooitjie, met gedrukte TCAP. 


Nadat ek die blaasdop vasgeplak het en die lont ingesit het, het ek dit versigtig in die APAN gedruk, dan die APAN 


effens gedruk, en nog APAN bygevoeg, en dit ook gedruk. 


Machine Translated by Google 


Sit 'n bietjie sneespapier bo-op om te keer dat die plofstof uitval, en plak dit dan vas. 


Die staanplek, dit is 3 stukke van 'n metaalstok, wat slegs 2 mm deursnee is. Die punte is effens gebuig, 
so dit sal die gevormde lading beter stabiliteit gee wanneer dit bo-op die teiken staan. 


Hier kan jy die standoff aan die gevormde lading sien, op die tweede foto kan jy die keël weer sien, en 


op die derde foto as jy goed kyk kan jy die standoffs sien. 
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En uiteindelik die resultate: 


Met standoff 1:10 verhouding APAN. 


ie 
Die aanklag wat langs die ander aanklag geplaas is, waaroor ek jou later meer sal vertel. 


Met standoiff 1:4 verhouding APAN. 
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Sonder afstand: 


Vergelyk: 


S FI vd P 
1ste toets: APAN 16g met standoff 3cm hoë bene; 2:8 verhouding APAN. 
2de toets: APAN 16g met standoiff 3cm hoë bene; 1:10 verhouding APAN. 
3de toets: APAN 15g sonder afstand; 2:8 verhouding APAN. 


